
荷揚げ用機械設備に係る法規制一覧表
 　三成研機株式会社

    設　置　時 安定度試験

荷揚げ用機械設備の種類

0.5ｔ未満 ○

3ｔ未満 ● ● ○ ○ ○ ○ 年次検査 ○

3ｔ以上 ● ● ● 2年 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

0.5ｔ未満 ○

3ｔ未満 ● ○ ○ ○ 年次検査 ○

3ｔ以上 ● 2年 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

0.5ｔ未満 ○

2ｔ未満 ● ● ○ ○ ○ ○ ○

2ｔ以上 ● ● ● 2年 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

0.25ｔ未満 ○

1ｔ未満 ● ● ○ ○ ○ ○ ○

1ｔ以上 ● ● ● 1年 ○ ○ ○ ○ 性能検査 ○ ○ ●

○

18ｍ未満 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

18ｍ以上 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○
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（暴風後等：瞬間風速30m/secをこえる風が吹いた後、震度4以上の地震の後）
（1t未満のエレベーターで設置期間が60日未満の場合、設置報告書は不要）

（過荷重試験：定格荷重が200ｔをこえる場合は、定格荷重に50ｔを加えた荷重）


